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1. Assim que a argamassa é aplicada sobre alguma superfície, ela já começa a secar. Se o assentador demorar 
para posicionar a placa cerâmica, a argamassa poderá secar demais e perder sua capacidade de aderência.

2. Tempo em aberto é o tempo máximo que cada argamassa suporta. Este valor varia conforme o modelo de 
argamassa e condições climáticas.

3. Em condições normais esse tempo não é superior a 5 minutos, portanto nunca abra panos maiores que 1m .

Verifi car o tempo em aberto a cada hora de trabalho, 
encostando levemente o dedo sobre a argamassa. 

Se ela não sujar o dedo, signifi ca que já está vencida 
e portanto deverá ser descartada. 

O tempo em aberto vencido é um dos principais mo-
tivos de descolamento. Neste caso as placas sairão 
“limpas”.

Tamanho
da placa

Até 399 cm 4,0 a 5,0 kg/m

5,0 a 6,0 kg/m

6,0 a 8,0 kg/m

8,0 a 10,0 kg/m

Entre 400 e
899 cm

Entre 900 e
1999 cm

Acima de 
2000 cm

Quadrada 6 mm

Quadrada 8 mm

Quadrada 8 mm

Quadrada 10 mm

Simples 
colagem

Simples 
colagem

Dupla
colagem

Dupla
colagem

Consumo aproximado 
de Argamassa Colante

Desempenadeira
utilizada 

Técnica de
Colagem

2

2

2

2
2

2

2

2

2

08 Argamassa Colante - Tempo em Aberto

09 Uso da Desempenadeira

Atenção!
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Recomendação do fabricante cerâmico em acordo as Normas Brasileiras.

As normas NBR 13753 (Pisos) e 13754 (Paredes) exigem para formatos iguais ou superiores a 30x30 (900cm²) que 
a argamassa seja aplicada no substrato e no verso da peça. Este processo é conhecido como dupla colagem e é 
necessário para preencher de argamassa todo o espaço entre a peça e o substrato.

10 Dupla Colagem

As peças com dimensões iguais ou superiores a 30x30 cm devem ser assentadas com a 
técnica da dupla colagem. Quando uma construtora não seguir as normas de execução 
exigidas, a construtora perderá a garantia do produto cerâmico e estará mais exposta 
às patologias, inclusive o descolamento.Atenção!
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A Dupla Colagem deve ser feita com cordões  EM SENTIDO PARALELO 

para garantir até 25% mais aderência do que se assentado com os cor-
dões cruzados. 

Isso porque o assentamento com cordões cruzados cria inúmeras bolhas 
de ar sob a placa, diminuindo sua resistência mecânica e aderência. Pelo 
mesmo motivo não se deve fazer cordões circulares (não retos).

A mesa de aplicação de dupla colagem foi desenvolvida para facilitar a 
aplicação de argamassa colante no verso da placa. Esta mesa pode ser 
construída com madeiras existentes na obra. 

Para visualizar o passo a passo da construção acesse:
http://especi� cadorvirtual.portobello.com.br/downloads/download/arquivo/173

1. Assentar as peças cerâmicas aproximadamente  5 cm de sua loca-
lização � nal.

2. Após seu assentamento, a peça deverá ser arrastada na diagonal até 
a sua posição correta.

3. Este procedimento deverá ser feito com qualquer tamanho de placa, 
inclusive as menores do que 900cm .

11 Dupla Colagem com Cordões Paralelos

12

13

Mesa de aplicação de Dupla Colagem

Esmagamento dos Cordões

2
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Para garantir o perfeito nivelamento das peças, principalmente os grandes formatos, utilizar niveladores de pisos 
Portobello ou similar com capacidade de carga de pelo menos 40Kg por clipe.

Vantagens em utilizar os Niveladores de Piso:

1. Perfeito alinhamento entre as peças
2. Aumento da produtividade dos assentadores
3. Melhor qualidade no assentamento

Instruções de uso:

1. Depois de espalhar a argamassa, inserir os clips entre a argamassa e o piso nos quatro lados, os clips já funcio-
nam como espaçadores de 1,5mm. Para juntas maiores utilizar espaçadores tradicionais de até 10mm.

2. Usar o alicate de tração para ajustar a pressão por igual nas peças.

3. Após secar a argamassa colante, retirar os clips utilizando martelo de borracha.

O sistema de nivelador de pisos é composto por 3 partes: 
clips, cunhas e alicate. 

Nesse sistema, apenas os clips são descartáveis, uma vez que são quebrados no � nal de sua utilização.

Para calcular o número de niveladores necessários para obra, acessar:
http://especi� cadorvirtual.portobello.com.br/area_tecnica/index?local_aplicacao=2&manual_id=4

14 Niveladores de Pisos

NÃO é recomendada a utilização de qualquer tipo de nivelador de assentamento jun-
tamente com a  linha Wall Mosaic. A utilização desses produtos em conjunto poderá 
resultar no lascamento do esmalte da peça cerâmica.

Atenção!
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Conforme a NBR 13753:1996 as juntas de assentamento servem para:

1. Compensar a variação de tamanho das placas cerâmicas, facilitando 
o alinhamento.

2. Atender a estética, harmonizando o tamanho das placas e as dimen-
sões do pano a revestir.

3. Oferecer relativo poder de acomodação ás movimentações da base 
e das placas cerâmicas.

4. Facilitar o perfeito preenchimento, garantindo a completa vedação 
da junta.

5. Facilitar a troca de placas cerâmicas.

Produto

Cerâmicas Pointer

Monoporosa Reti� cada

Monoporosa Bold

Semiporoso

Porcelanato Reti� cado

Porcelanato Bold

Bllb

Blll

Blll

Bllb

Bla

Bla

5,0

1,0

1,5

3,0

1,5

3,0

xxx

xxx

xxx

xxx

3,0

3,0

Tipologia
Junta 
Piso e Parede

Juntas
Fachadas

16 Juntas de Assentamento

Quanto maior a placa, mais ela é suscetível à quebra por impacto de 
martelo de borracha durante o assentamento. 

Se isto ocorrer na obra, utilizar menos força no martelo, ou usar desem-
penadeira de borracha no assentamento.

15 Quebras por Impacto do Martelo de Borracha
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A marca d’água é um fenômeno provocado pela in� ltração de água no verso da peça, que pode ser originada 
por:

1. Vazamentos hidráulicos;

2. In� ltração externa ou do solo;

3. Falhas na impermeabilização;

4. Rejuntamento fundo ou mal aplicado;

5. Uso da simples colagem;

6. Trincas;

18 Rejuntamento e Marca D’Água

DICA 

O rejunte deverá � car o mais próximo possível da superfície da peça para 
que consiga vedar a entrada de água no  sistema. 

Este processo é importante nas peças cortadas, uma vez que � cam 
mais expostas à entrada de umidade pelo corte gerado, principalmente 
as peças cortadas em locais de ambientes molhados. 

17 Rejuntamento
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20 Agentes de Limpeza

Os produtos acima podem ser utilizados sem problemas na limpeza pesada esporádica ou pós obra.

Para manutenção diária, recomenda-se o uso de detergentes neutros ou apenas água.

Caso tenha dúvidas sobre este assunto, entre em contato com o SAC Portobello através do telefone 0800 
648 2002 ou pelo e-mail duvidastecnicas@portobello.com.br

19 Limpeza dos Revestimentos Cerâmicos 

Não utilizar o lado verde da esponja em produtos 
polidos.

Produtos ácidos ou básicos podem atacar de forma 
irreversível as peças cerâmicas.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC 
Portobello.Atenção!
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Após o assentamento do produto cerâmico ocorrerão as execuções das etapas se-
guintes e,  para evitar impactos ou desgaste do produto cerâmico, é importante 
proteger os revestimentos com materiais próprios para este fi m, garantindo que o 
trabalho realizado permanecerá inalterado.

DICA 

O produto sem  proteção está sujeito a 
riscos , quebras, lascas, desgastes, man-
chamentos.

21 Proteção Pós-Assentamento

Pointer 
Rod. Divaldo Suruagy, Km 12, s/n. Polo Multifabril 
Industrial José Aprigio Vilela. CEP:57.160-000. 
Marechal Deodoro, Alagoas.
SAC 0800 082 2002

As informações contidas nesta cartilha são orientações básicas selecionadas conforme observação de erros frequentes em obras. Para acesso ao conteúdo completo com todas as orientações necessárias, disponibilizamos 
em http://especi� cadorvirtual.portobello.com.br/area_tecnica/index o Manual Digital. Esta cartilha não substitui ou isenta os instaladores de qualquer obrigação prescrita nas normas ABNT NBR 13.753:1996, NBR 13.754:1996 
e NBR 13.755:1996. A Portobello poderá alterar qualquer informação aqui descrita sem aviso prévio, em caso de dúvida consulte o Manual Digital pelo site.

Outros países
Other countries | Otros países
English Phone: (+55 48) 3279 2471
Español Fone: (+55 48) 3279 2470

Portobello S.A.
Fábrica | Factory | Fabrica
Rodovia BR 101 km 163
88220-000 - Tijucas - SC - Brasil
Fone: (+55 48) 3279 2222

Portobello Grupo 

www.portobello.com.br

Atenção!


